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SCHEDA TECNICA

Famiglia: KOALA

Codici: 5129, 5130, 5131, 5134, 5135, 5138, 5139, 5143, 5153, 5185, 5186, 5304, 5305,
5133, 5137, 5136, 5116, 5130-P, 5131-P, 5134-P, 5135-P, 5129-BA, 5130-BA,
5131-BA, 5134-BA, 5135-BA, 5185-BA, 5130-PA, 5131-PA, 5134-PA, 5135-PA,
5112

Design: Michele De Lucchi con Sezgin Aksu

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi 
illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi
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Descrizione: espositori realizzati in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche
colore grigio argento, curvata con forma concava e ripiegata sui lati a formare due binari
laterali all'interno dei quali scorre un foglio di PET flessibile e trasparente che serve da
protezione e contenimento del materiale cartaceo esposto. Due alette in lamiera poste
sul lato inferiore dell'espositore fermano la caduta del materiale esposto.
Il fissaggio a parete avviene mediante 4 distanziali in tecnopolimero colore grigio posti
nella parte posteriore dell’espositore e 4 viti la cui testa è inserita in una rondella in 
tecnopolimero posta nella parte frontale che viene interamente coperta dal messaggio
esposto, nascondendo alla vista il sistema di fissaggio.

Codici: 5130, 5131, 5134, 5135, 5138, 5139
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Fissaggio a parete mediante viti e
distanziali per art.:
5130, 5131, 5134, 5135, 5138,
5139, 5185, 5186, 5143, 5153



Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi 
illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi
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Descrizione: espositori realizzati in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche
colore grigio argento, curvata con forma concava e ripiegata sui lati a formare due binari
laterali all'interno dei quali scorre un foglio di PET flessibile e trasparente che serve da
protezione e contenimento del materiale cartaceo esposto. Due alette in lamiera poste
sul lato inferiore dell'espositore fermano la caduta del materiale esposto.
Il fissaggio a parete avviene mediante 6 distanziali in tecnopolimero colore grigio posti
nella parte posteriore dell’espositore e 6 viti la cui testa è inserita in una rondella in 
tecnopolimero posta nella parte frontale che viene interamente coperta dal messaggio
esposto, nascondendo alla vista il sistema di fissaggio.

Codici: 5143, 5153
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Descrizione: portadepliant realizzati in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche
colore grigio argento e dotati di separatori interni alla tasca inseribili ad incastro.
La tasca è profonda 40 mm. Il fissaggio a parete avviene mediante 4 distanziali in 
tecnopolimero colore grigio posti nella parte posteriore del portadepliant e 4 viti la cui testa
è inserita in una rondella in tecnopolimero posta nella parte frontale del portadepliant.

Codici: 5185, 5186
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Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi 
illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi
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Codici: 5133, 5137
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Codici: 5136
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Fissaggio a parete mediante viti e
distanziali per art.:
5133, 5137, 5136

5116

5116

Descrizione: espositori utilizzabili con magneti (art. 5116) realizzati in lamiera d'acciaio
piatta verniciata con polveri epossidiche colore grigio argento.
Il fissaggio a parete avviene mediante 4 distanziali in tecnopolimero colore grigio posti
nella parte posteriore dell’espositore e 4 viti la cui testa è inserita in una rondella in 
tecnopolimero posta nella parte frontale dell’espositore.
Possono essere fissati in posizione verticale oppure orizzontale.

Descrizione: espositori utilizzabili con magneti (art. 5116) realizzati in lamiera d'acciaio
piatta verniciata con polveri epossidiche colore grigio argento.
Il fissaggio a parete avviene mediante 6 distanziali in tecnopolimero colore grigio posti
nella parte posteriore dell’espositore e 6 viti la cui testa è inserita in una rondella in 
tecnopolimero posta nella parte frontale dell’espositore.
Possono essere fissati in posizione verticale oppure orizzontale.



Fissaggio a parete mediante viti
per art.:
5129, 5304, 5305

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi 
illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi
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Codici: 5129
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Descrizione: espositori realizzati in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche
colore grigio argento, curvata con forma concava e ripiegata sui lati a formare due binari
laterali all'interno dei quali scorre un foglio di PET flessibile e trasparente che serve da
protezione e contenimento del materiale cartaceo esposto. Due alette in lamiera poste
sul lato inferiore dell'espositore fermano la caduta del materiale esposto.
Il fissaggio a parete avviene mediante 2 viti la cui testa è posta nella parte frontale 
dell’espositore che viene interamente coperta dal messaggio esposto, nascondendo alla
vista il sistema di fissaggio.

Codici: 5304, 5305
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Descrizione: espositori realizzati in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche
colore grigio argento, curvata con forma concava e ripiegata sui lati superiore e 
inferiore a formare due binari laterali all'interno dei quali scorre un foglio di PET flessibile
e trasparente che serve da protezione e contenimento del materiale cartaceo esposto.
Il fissaggio a parete avviene mediante 4 viti la cui testa è posta nella parte frontale 
dell’espositore che viene interamente coperta dal messaggio esposto, nascondendo alla
vista il sistema di fissaggio.



Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi 
illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi
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Descrizione: espositori realizzati in lamiera d'acciaio piatta verniciata con polveri 
epossidiche colore grigio argento, ripiegata sui lati a formare due binari laterali all'interno
dei quali scorre un foglio di PET flessibile e trasparente che serve da protezione e 
contenimento del materiale cartaceo esposto. Due alette in lamiera poste sul lato 
inferiore dell'espositore fermano la caduta del materiale esposto.
Il fissaggio a parete avviene mediante 4 viti la cui testa è inserita in una rondella in 
tecnopolimero posta nella parte frontale che viene interamente coperta dal messaggio
esposto, nascondendo alla vista il sistema di fissaggio.

Codici: 5130-P, 5131-P, 5134-P, 5135-P
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Descrizione: espositori per pareti in vetro realizzati in lamiera d'acciaio verniciata con 
polveri epossidiche colore grigio argento, sagomata con forma concava e ripiegata sui
lati a formare due binari laterali all'interno dei quali scorre un foglio di PET flessibile e 
trasparente che serve da protezione e contenimento del materiale cartaceo esposto.
Due alette in lamiera poste sul lato inferiore dell'espositore fermano la caduta del 
materiale esposto. Si applica a vetro mediante biadesivo posto sul retro dell’espositore.

Codici: 5129-BA
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Fissaggio a parete mediante viti
per art.:
5130-P, 5131-P, 5134-P, 5135-P

Fissaggio a vetro mediante 
biadesivo per art.:
5129-BA



Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi 
illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi
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Descrizione: espositori per pareti in vetro realizzati in lamiera d'acciaio verniciata con 
polveri epossidiche colore grigio argento, curvata con forma concava e ripiegata sui lati
a formare due binari laterali all'interno dei quali scorre un foglio di PET flessibile e 
trasparente che serve da protezione e contenimento del materiale cartaceo esposto.
Due alette in lamiera poste sul lato inferiore dell'espositore fermano la caduta del 
materiale esposto.
Il fissaggio a parete in vetro avviene mediante una piastra in acciaio verniciata con 
polveri epossidiche colore grigio argento, applicata a vetro mediante biadesivo posto sul
retro e dotata nei 4 angoli di ganci che si inseriscono nei fori presenti nel retro 
dell’espositore. Il sistema di aggancio permette la rimozione dell’espositore.

Codici: 5130-BA, 5131-BA, 5134-BA, 5135-BA
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Descrizione: portadepliant realizzati in lamiera d'acciaio verniciata con polveri 
epossidiche colore grigio argento e dotati di separatori interni alla tasca inseribili ad 
incastro. La tasca è profonda 40 mm.
Il fissaggio a parete in vetro avviene mediante una piastra in acciaio verniciata con 
polveri epossidiche colore grigio argento, applicata a vetro mediante biadesivo posto sul
retro e dotata nei 4 angoli di ganci che si inseriscono nei fori presenti nel retro 
del portadepliant. Il sistema di aggancio permette la rimozione dell’espositore

Codici: 5185-BA
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Fissaggio a vetro mediante piastra
con biadesivo per art.:
5130-BA, 5131-BA, 5134-BA,
5135-BA, 5185-BA



Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi 
illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi
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5112

99,5 cm

Descrizione: espositori per pareti in vetro realizzati in lamiera d'acciaio verniciata con 
polveri epossidiche colore grigio argento, curvata con forma concava e ripiegata sui lati
a formare due binari laterali all'interno dei quali scorre un foglio di PET flessibile e 
trasparente che serve da protezione e contenimento del materiale cartaceo esposto.
Due alette in lamiera poste sul lato inferiore dell'espositore fermano la caduta del 
materiale esposto. Il fissaggio a parete in vetro avviene mediante due supporti in 
tecnopolimero traslucido applicati a vetro mediante 4 dischi di biadesivo. Il fissaggio 
dell’espositore ai due supporti avviene mediante 4 viti la cui testa è inserita in una 
rondella in tecnopolimero posta nella parte frontale dell’espositore che viene interamente
coperta dal messaggio esposto, nascondendo alla vista il sistema di fissaggio.

Codici: 5130-PA, 5131-PA, 5134-PA, 5135-PA
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Descrizione: coppia di travi alle quali possono essere agganciati in linea più espositori e 
portadepliant Koala (art. 5100, 5101, 5104, 5105, 5108, 5109, 5195, 5196, 5100-P, 5101-P,
5104-P, 5105-P, 5114, 5118).
Le travi sono realizzate in acciaio verniciato con polveri epossidiche colore grigio argento e
sono dotate di asole per l’aggancio dei supporti degli espositori.
Il fissaggio delle travi a parete avviene mediante 4 distanziali in tecnopolimero colore grigio
posti alle estremità, dotati ciascuno di una vite la cui testa è inserita in una rondella in 
tecnopolimero posta nella parte frontale della trave

Codici: 5112

Fissaggio a vetro mediante 
supporto e biadesivo per art.:
5130-PA, 5131-PA, 5134-PA,
5135-PA


